
MANUFACTURING 
STANDARD
Norma di fabbricazione

PRODUCT DESIGNATION 
Designazione prodotto

GRADE
Qualità

EN 10219-1 Cold formed welded structural hollow sections 
of non-alloy steels
Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi strutturali 
di acciai non legati

SS235JHR 
S275J0H  S275J2H
S355J0H  S355J2H

EN 10219-1 Cold formed welded structural hollow sections of fine 
grain steels
Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi strutturali di 
acciai a grano fine

SS355MH
S420MH   S460MH

TUBES FOR MICROPILES 
TUBI PER MICROPALI

Tubes for micropiles are structural foundation 
elements used in the building sector,
for consolidation and foundations. Their main 
function is to transfer the load, applied to their top, 
to the deeper soil layers, in order to counteract 
the geostatic forces and to give stability 
to the structures in elevation. They are used 
to limit the structure’s sagging, to protect 
the foundations of bridges that fall into the riverbed 
from erosion or even to create off-shore structures 
and underpinning interventions.

I tubi per micropali sono elementi strutturali 
di fondazione utilizzati nel settore edilizio 
nel consolidamento e nelle fondazioni.
Hanno la funzione prevalente di trasferire il carico, 
applicato alla loro sommità, agli strati di terreno 
più profondi, in modo da contrastare le spinte 
geostatiche e di conferire stabilità alle strutture 
in elevazione. Sono utilizzati per limitare i cedimenti 
della struttura, difendere da fenomeni di erosione 
le fondazioni di ponti che ricadano in alveo 
o anche per realizzare strutture off-shore 
e interventi di sottofondazione.

MARCEGAGLIA MANUFACTURES THE LARGEST RANGE OF TUBES FOR MICROPILES IN THE WORLD.
MARCEGAGLIA PRODUCE LA GAMMA PIÙ VASTA AL MONDO DI TUBI PER MICROPALI.

DIMENSIONAL RANGE 
GAMMA DIMENSIONALE

CIRCULAR HOLLOW SECTIONS TUBI TONDI 
THICKNESS SPESSORE

from 6 to 16,00 mm 

DIAMETERS 
DIAMETRI 

from 76 to 406,4 mm

EN 10219

 Marcegaglia Carbon Steel Marcegaglia Carbon Steel


